
ACCIDENTE/ INCIDENTE Nº  12

DAÑOS PERSONALES SI NO AREA DE INTERÉS SI NO

MORTALES O MUY GRAVES  PARA PERSONASX DISEÑO X

LEVES PARA LAS PERSONAS X PRODUCCIÓN X

SIN DAÑOS PERSONALES X LOGÍSTICA X

DAÑOS MATERIALES SI NO MONTAJE X

DAÑOS MATERIALES DE MÁS DE 3000€X

DAÑOS MATERIALES DE 1000 A 3000 €X

DAÑOS MATERIALES DE MENOS DE 1000 €X

SIN DAÑOS MATERIALES X

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE

1-TAREA QUE SE ESTABA REALIZANDO

En ocasiones es necesario es necesario en pistas ya tensadas, realizar un destensado de cables para 
hacer algún tipo de modificación,  para: 
-Cambiar dimensiones de una pieza que ya tiene colocacos los tapes 
-Detectar un defecto a corregir , como que hay cables cruzados en el tensado 
-Se ha tensado  la pista, por error, a más tensión de la  establecida,. 
 
En este caso se tenía que hacer esa función de destesado. 
Se es consciente que esa labor, es una labor delicada en la que hay que tomar el máximo  de 
precauciones. 
Para ese trabajo se utiliza una pieza especial que se colocada  para ir destensando cable a cable 
cuando no se dispone de  cillindros hidráulicos que pueden  desdtensar todos los claves a la vez y se 
tiene que realizar de uno en uno. 



En el momento de la operación estaban tomadas  las precauciones que se ven en el dibujo  
siguiente 

Para el destensado se estaba realizando con una pieza de apoyo de l mismo fabricante del gato de 
tensado 



2-ACCIDENTE/INCIDENTE

En una de las maniobras de destensado, el cable se soltó de la cuña  de la zona  donde se estaba 
manipulando, saliendo disparado hacia el lado opuesto de la pista golpenado la cuña contra la 
defensa situada en el lado opuesto de la pista , produciendosse  daños en dicha cuña y en el cable 



CAUSAS CLAVES ENCONTRADAS

Después del análisis del accidente, fueron varias las causas encontradas que pudieron afectar a este 
desenlace 
 
1- No se disponían de las instrucciones del fabricante para realizar esa tareas, aunque los trabajadores 
estaban acostumbrados a realizar ese trabajo en otras empresas prefabricadoras 
 
 
2-La pieza para realizar el destensado adquirida al  fabricante del gato de pretensado  tenía una ranura 
muy estrecha donde se  tenía que  utilizar unos desttornilladores para  fijar o desplazar las cuñas, lo que 
hacían la labor complicada e insegura 
 
3- Se consultó y analizó esta tarea, y se estudio otras piezas para hacer el destensado de cable del 
fabricante de cuñas, viendo que la pieza de apoyo disponía de ranuras mayores que hacían la labor más 
sencilla y segura 



RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

Algunas de las Recomendaciones preventivas que debemos aprender de este accidente para que 
no se repita seríán 
 
1- INTENTAR HACER ESTA TAREA EL MENOR NÚMERO DE VECES YA QUE ES UNA TAREA 
PELIGROSA, AUNQUE SE TENGAN LOS MEDIOS HOMOLOGADOS SUMINISTRADOS POR EL 
FABRICANTE  
 
2-NUNCA UTILIZAR PARA HACER ESA FUNCIÓN,  PIEZAS DE APOYO REALIZADAS POR OTRO QUE 
NO SEA EL FABRICANTE DEL GATO O DE LAS CUÑAS 
 
3- FORMAR A LOS TRABAJADORES EN LA FORMA CORRECTA DE HACER ESA TAREA  Y  SEGUIR AL 
PIE DE LA LETRA LAS INSTRUCCIONES DEL  FABRICANTE  
 
4- EN CASO DE TENER QUE HACERSE, COMO SE REALIZÓ EN ESTE CASO, SEGUIR AL PIE DE LA 
LETRA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR DAÑOS A PERSONAS SI SE PRODUCE LA SUELTA 
ACCIDENTAL DEL CABLE, COMO CADENAS COLOCADAS, PANTALLAS PROTECTORAS Y AVISO 
LUMINOSO PARA QUE NADIE SE PUEDA ACERCAR A LA ZONA EN ESOS MOMENTOS DELICADOS 
 
5-POSTERIORMENTE SE DECIDIÓ  SUSTITUIR LA PIEZA ESPECIAL DE APOYO ADQUIRIDA AL 
FABRICANTE DEL GATO DE TENSADO  BIANCHI (DE RANURA PEQUEÑA), POR LA DEL FABRICANTE 
DE LAS CUÑAS  PAUL ( DE RANURA MAYOR PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN) 
 
6- SE HAN REALIZADO POSTERIORMENTE TRABAJOS DE DESTENSADO DE CABLES, SIN NINGÚN 
PROBLEMA CON LA NUEVA PIEZA. 


